PCR-513 230v

PRZEKAZNIK CZASOWY
opo6znione zataczenie
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Przeznaczenie

Przekaznik czasowy stuzy do sterowania czasowego w ukfadach
automatyki przemystowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania,
o$wietlenia, sygnalizacji, itp).

Dziatanie

Tryb pracy: OPOZNIONE ZAtACZENIE

Po podaniu napigcia zasilajagcego ($wieci LED zielona U) styk
pozostaje w pozycji 11-10 i nastepuje odmierzanie nastawionego
czasu pracy. Po odmierzeniu czasu nastepuje przetaczenie styku w
pozycje 11-12 ($wieci LED czerwona ). Ponowna realizacja trybu
pracy przekaznika mozliwa jest po odfgczeniu napiecia zasilajgcego i
ponownym jego zatgczeniu.
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Opis WE/WYJ

zasilanie przekaznika

wejécie zasilania styku
wyjscie: styk rozwierny (bierny)
12 wyjscie: styk zwierny (czynny)
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—12

Montaz

1. Wylgczyc zasilanie.

2. Przekaznik zamocowac na szynie w skrzynce rozdzielczej.

3. Przewody zasilania podfgczy¢ do zaciskéw 1-3 zgodnie z
oznaczeniami.

4. Obwdd zasilania zatgczanego odbiornika podigczy¢ szeregowo do
zaciskow 11-12.

5. Pokrettami ustawic czas pracy.

Dane techniczne

zasilanie 230VAC
prad obcigzenia <10A
styk separowany 1P
czas pracy 0,1sek+576godz

sygnalizacja zasilania
sygnalizacja zamknigcia styku
poboér mocy

temperatura pracy

przytacze

wymiary

montaz

LED zielona

LED czerwona

08w

-25+50°C

zaciski $rubowe 2,5mm,
1 modut (18mm)

na szynie TH-35

Nastawa czasu pracy

Pokrettem nastawy zakresu czasowego T< ustawi¢ jeden z
wybranych zakresow oraz pokrettem nastawy czasu Tx ustawi¢
wybrang warto$¢ na skali od 1 do 12. lloczyn tych warto$ci jest réwny
czasowi pracy (np.1mx7=7 min).

Pokretto nastawy czasu

Pokretto nastawy
zakresu czasowego

Zakresy czasowe
0,1s: 0,1+1,2sek. 10m: 10+120min.
1s: 1+12sek. 2h: 2+24godz.
10s: 10+120sek. 1d: 1+12dni(24+288godz.)
im: 1+12min. 2d: 2+24dni(48+576 godz.)

ON przy wtgczonym zasilaniu powoduje trwafte
zatgczenie styku wpozycji 11-12.

OFF przy wtgczonym zasilaniu powoduje trwate
zatgczenie styku w pozycji 11-10.

Uwaga!

*Przy wigczonym zasilaniu przekaznika uktfad nie reaguje na zmiane
nastaw zakresu czasowego.

*Praca z nowo ustawionym zakresem czasowym mozliwa jest po
wylgczeniuipowtérnym wigczeniu zasilania.

*Przy wigczonym zasilaniu przekaznika w ustawionym zakresie
czasowym mozliwa jest ptynna regulacja czasu w zakresie warto$ci
nastawy czasu 1+12.
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