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PRZEKAZNIK
ELEKTROMAGNETYCZNY
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Przeznaczenie

Przekaznik elektromagnetyczny w obudowie jednomo-
dutowej do bezpo$redniego montazu na szynie TH-35.

Dziatanie

Podanie napiecia zasilania na cewke przekaznika
spowoduje przetgczenie stykow w pozycje 8-9i 11-12. Stan
ten jest sygnalizowany $wieceniem LED zielonej. Po
zaniku napiecia zasilania styki powracajg w pozycje 8-7 i
11-10.

Montaz

1. Odfgczyc zasilanie.

2. Zamocowac przekaznik na szynie w skrzynce
rozdzielczej.

3. Podligczyc¢ do uktadu wg schematu.

Dane techniczne

nr normy IEC 61095
zasilanie

prad tgczeniowy 1,=2%8A
prad cieplny 1,=2%8A
napiecie fgczeniowe U,=250v
styki 2P
kategoria uzytkowania AC-7a
napigcie izolacji 400V

napiecie udarowe wytrzymywane  zestyki - cewka 2,5kV
oddzielne obwody prgdowe 3,6k

przerwa zestykowa 1,2kV

stopieri zanieczyszczenia 3

zabezpieczenie zwarciowe wylgcznik instalacyjny BB(8A)

odporno$¢ na przepigcia

napigcie cewki

napiecie obwodu sterowniczego

znak bezpieczenstwa B

stopieri ochrony 1P20

czas zadziatania maks. 40ms

czas wylgczenia maks. 20ms

trwato$¢ mechaniczna min 5x10° cykli
25mA

pobo6r pradu
wskaznik zasilania LED
przytacze zaciski Srubowe 2, 5mm
temperatura pracy
wymiary 1 modul ( 18mm
mocowanie na szynie TH-3
Schemat podtaczenia
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