
System kodowania przekaŸników

Typ
przekaŸnika

Informacje
o wyposa¿eniu

Materia³
styków

Rodzaj pow³oki
0 - brak pow³oki
1 - 0,2 µm Au
2 - 2,0-3,5 µm Au
3 - 5,0 µm Au lub HTV

4-6 µm Au
4 - 10 µm Au

Rodzaj zestyków
1 - prze³¹czny (P)
2 - zwierny (Z)
3 - rozwierny (R)
4 - zwierny + rozwierny (Z + R)
5 - zwiêkszona przerwa zestykowa

W - wskaŸnik zadzia³ania, mechaniczny
T - przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹

blokowania, kolor pomarañczowy
- cewki AC, kolor morski - cewki DC

L - wskaŸnik zadzia³ania, œwietlny
(dioda LED), umieszczony wewn¹trz
przekaŸnika

D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)
- tylko dla cewek DC

V - element t³umi¹cy przepiêcia (warystor)
- tylko dla cewek AC

K - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania

Dostêpne kombinacje: WT, WTL, WTD, WTLD,
WTV, WTLV - przekaŸniki do gniazd wtykowych:
R15 2P, R15 3P, R2, R3, R4. K, L, D, KL, KD,
KLD - przekaŸniki do gniazd wtykowych R15 4P.

Uwagi do wyposa¿enia dodatkowego:

WT - wskaŸnik zadzia³ania, mechaniczny z przyci-
skiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania
- wyposa¿enie standardowe przekaŸników: R15 2P,
R15 3P w obudowie, do gniazd wtykowych,
wykonania napiêciowe; R2, R3, R4 do gniazd
wtykowych. Nie pobiera siê dodatkowej op³aty.

L - wskaŸnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED),
umieszczony wewn¹trz przekaŸnika - wyposa¿enie
dodatkowe przekaŸników: R15 2P, R15 3P i R15 4P
w obudowie, do gniazd wtykowych, wykonania
napiêciowe; R2, R3, R4 do gniazd wtykowych;
RY2. Za takie wykonania dop³ata wg cennika.

D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) - wyposa-
¿enie dodatkowe przekaŸników: R15 2P, R15 3P
i R15 4P w obudowie, do gniazd wtykowych, wyko-
nania napiêciowe; R2, R3, R4 - do gniazd wtykowych;
RY2. Za takie wykonania dop³ata wg cennika.

V - element t³umi¹cy przepiêcia (warystor) - wyposa-
¿enie dodatkowe przekaŸników przekaŸników:
R15 2P, R15 3P w obudowie, do gniazd wtykowych,
wykonania napiêciowe. Za takie wykonania dop³ata
wg cennika.

K - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania
- oferowany jako opcja przekaŸników R15 4P
w obudowie. Za takie wykonania dop³ata wg cennika.

P - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania
styków, zastêpuj¹cy przycisk typu T.

Zaœlepki - eliminuj¹ funkcjê testowania i blokowania
styków. Przyciski P i zaœlepki nale¿y zamawiaæ
oddzielnie. Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Do przekaŸników: R2...WT, R3...WT, R4...WT,
R15...WT 2P, R15...WT 3P.

Iloœæ i rodzaj
zestyków

Sposób
pod³¹czenia

Informacje o wyposa¿eniu

Znamionowe napiêcie cewki
00X - napiêcia znamionowe cewek

ni¿sze od 10 V
0XX - napiêcia znamionowe cewek

ni¿sze od 100 V
XXX - napiêcia znamionowe cewek

powy¿ej 100 V

Iloœæ zestyków
1 - jeden zestyk
2 - dwa zestyki
3 - trzy zestyki
4 - cztery zestyki

Znamionowe
napiêcie cewki

Rodzaj zasilaniaStopieñ ochrony obudowy

Materia³ styków
0 - Ag
1 - AgCdO
2 - AgNi
3 - AgSnO2

4 - AgCu
5 - AgSnO2 - styki pe³ne
6 - AgPd

Sposób pod³¹czenia
3 - do gniazd wtykowych
4 - do lutowania
5 - do obwodów drukowanych (wszystkie rastry)
6 - do po³¹czeñ wsuwkowych p³askich (konektorowych)
7 - do obwodów drukowanych, z bolcem gwintowanym
8 - z zaciskami œrubowymi
9 - do gniazd wtykowych, z bolcem gwintowanym
0 - wyprowadzenia cewki do obwodów drukowanych,

wyprowadzenia styków do obwodów drukowanych i konektorów
M - do monta¿u powierzchniowego SMT

Rodzaj zasilania
1 - zasilanie pr¹dem sta³ym (DC) - wykonanie napiêciowe
2 - zasilanie pr¹dem sta³ym i przemiennym (AC/DC)

- wykonanie napiêciowe
3 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie napiêciowe 50 Hz
4 - zasilanie pr¹dem sta³ym (DC) - wykonanie pr¹dowe
5 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie napiêciowe 50/60 Hz
6 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie napiêciowe 60 Hz
7 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie pr¹dowe
S - zasilanie pr¹dem sta³ym (DC) - wykonanie napiêciowe, cewka czu³a

Stopieñ ochrony obudowy
1 - bez obudowy
2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie IP 67
4 - w obudowie z uchwytami monta¿owymi, wykonanie IP 40
5 - w obudowie, wykonanie IP 54
6 - w obudowie, wykonanie IP 20
7 - w obudowie, wykonanie IP 50
8 - w obudowie, wykonanie IP 64
9 - w obudowie z uchwytami monta¿owymi, wykonanie IP 50




